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Verwendungszweck
• Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung 
• Zur pflegenden Reinigung mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich 

Eigenschaften
• Tiefspül-WC mit schmutzabweisender Keramikoberfläche 
• Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik 
• Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher 
• Analdusche mit Doppeldüsen WhirlSpray-Duschtechnologie 
• Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition 
• Temperatur des Duschwassers regulierbar 
• Duschstrahlstärke in 5 Stufen einstellbar 
• Duscharm positionierbar in 5 Stufen 
• Oszillierdusche (Automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharmes) 
• Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit frischem Wasser 
• Entkalkungsprogramm 
• Benutzererkennung 
• Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos wechselbar 
• Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion 
• Warmluftföhn zuschaltbar 
• Föhnarm ausfahrbar 
• Temperatur des Warmluftföhns regulierbar 
• WC-Sitz mit schnell aufheizender WC-Sitz-Heizung 
• Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar 
• WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik 
• WC-Deckel mit SoftOpening 
• Berührungsloses Öffnen und Schliessen des WC-Deckels 
• Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung 
• ComfortLight in sieben Farben einstellbar 
• Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung 
• Vier Benutzerprofile programmierbar 
• Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik 
• Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung 
• Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich 
• Externer Stromanschluss mit Steckdose rechts möglich 
• Zulassung nach 1717 / 13077 

Geberit AquaClean Mera Comfort, WC-Komplettanlage, UP, wandhängend 
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Technische Daten

Maximale Belastung WC-Sitz 150 kg 

Duschzeit Werkseinstellung 30-50 s 

Anzahl Druckstufen Duschstrahl 5   

Netzfrequenz 50 Hz 

Leistungsaufnahme 2000 W 

Leistungsaufnahme Standby 0.5 W 

Schutzart IPx4   

Schutzklasse I   

Nennspannung 230 V AC 

Fliessdruck 0,5-10 bar 

Wassertemperaturbereich regulierbar 34-40 °C 

Lieferumfang
• Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie, CR2032 
• Geberit AquaClean Reinigungsset 
• Entkalkungsmittel 125 ml 
• Wasseranschluss-Set zu Geberit Sigma Unterputzspülkasten, Anschlusspunkt 5.0 cm 
• Ablaufanschluss-Set, ø 90 mm 
• Spritzschutz 
• Befestigungsmaterial 
• Kupplungsbuchse für Netzanschluss 

Artikel

Artikel-Nr. Farbe vRG 

146.215.11.1 weiss-alpin V3 

146.215.21.1 glanzverchromt V3 

Bestellhinweis 
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